通师一附万濠星城幼儿园雨棚采购及安装

询价要求
通师一附万濠星城幼儿园雨棚采购及安装项目的潜在供应商应在“崇川教育信息网 (http://www.ntccjy.com/)”获取采购文件，并于2024年4月1日15时00分（北京时间）前递交响应文件。
采购单位
通师一附万濠星城幼儿园
二、项目需求

1.请供应商在网上报名前和制作相应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

2.项目要求：
①项目清单（说明：幼儿园南侧围墙边需加装304不锈钢雨棚，长度东侧22.5米，西侧19.5米，一面立柱，横挑3米，雨棚背部高度2.3米（最低点）。）
	序号
	名称
	规格参数
	示意图
	单位
	数量

（预估）
	备注

	1
	立柱支架
	采用100*100*3mm的304不锈钢方管，3~4.5米一个柱子。
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	米
	50
	所有焊接处必须采用不锈钢焊丝焊接，螺栓连接处采用不锈钢螺栓

	2
	纵梁支架
	采用80*40*2mm的304不锈钢方管，边上有弧度造型
	
	米
	60
	具体造型根据幼儿园要求定制

	3
	横梁支架
	采用60*30*2mm的304不锈钢方管，间距700mm布置
	
	米
	210
	保证耐力板不下坠

	4
	加强型耐力板
	3mm，深色，防雨防晒
	
	平方
	142
	颜色根据幼儿园要求定制

	5
	耐力板底部支撑
	采用60*30*2mm的304不锈钢角钢，间距2100布置
	
	米
	78
	

	6
	耐力板铝合金压条
	1、铝合金压条安装宽度50mm
2、打防水胶处理
	
	米
	78
	

	7
	雨棚背部倚靠柱
	采用DN32不锈钢管304制作，上下通长两根，用以倚靠爬梯等玩具，钢管能拆卸。
	
	米
	84
	

	8
	304不锈钢雨水槽
	不锈钢板折边定制
	
	米
	42
	保证雨水自流顺畅

	9
	304不锈钢雨水管
	采用DN100不锈钢管制作
	
	米
	20
	保证雨水自流顺畅

	10
	破混凝土地面
	1、破混凝土并恢复；2、土方开挖
	
	处
	13
	具体混凝土开挖面积及深度，需根据现场情况考虑

	11
	柱子浇筑混凝土
	保证柱子的稳定性
	
	处
	13
	具体浇筑方量根据现场实际情况浇筑

	12
	不可预见性因素
	
	
	
	
	


注：本项目不接受负偏离。

②技术要求：
a、所有潜在供应商可到现场勘察，柱子底部有电缆和水管（之前有开挖破坏过），开挖时必须保证安全，如挖坏自行负责维修。

b、不锈钢雨棚必须保证足够的强度，以上的材料是最低要求，供应商为保证强度可大于此标准施工。

c、投标视为能满足其上所有要求，后期不再增加任何费用。

d、成交供应商需按规定时间拿出施工方案，施工方案经幼儿园认可后签订合同。

e、所用材料需提供产品质量证明书，并经过现场滴药水及测厚检测后方可使用。
③供货期：合同签订后20日历天内完成供货、安装及调试。
④质保期：2年，自项目验收合格之日起。
⑤履约保证金：

a、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%。
b、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出7个工作日内汇入采购单位账户，成交通知书发出后15个工作日内且按约定提交履约保证金后按照询价文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

c、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

d、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

⑤付款方式：合同签订后，项目内容全部完成并通过采购方组织的验收后一次性付清余款（如审计，最终按审定价执行）。 

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定。
三、投标单位要求
1.具有独立法人资格；
2.承接过大型雨棚采购安装项目的经验(提供业绩合同，如合同无法体现相关内容，须合同委托人出具书面证明材料)。
3.本项目不接受联合体投标。

四、投标文件组成
1.提供有效的营业执照及税务登记证或者是三证合一的营业执照。
2.投标人法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件或扫描件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件或扫描件。（格式参见附件）
3.投标报价总表。（格式参见附件）

4. 投标报价明细表。（格式参见附件）

5.提供以往做过大型雨棚采购安装项目的中标凭证或者合同，并且提供3月26日前开具的发票。
以上资料须装订成册，一式二份，密封在密封袋内。
五、投标、开标时间
1.开标时间：2024年4月1日15时00分(北京时间）
2.投标文件递交地点：通师一附万濠星城幼儿园，如有变动另行通知。
六、评标办法
1.现场开标的单位不少于三家，否则本次招标作为流标处理。
2.低价中标（报价相同的，现场由招标人抽签确定）。
3.本次项目最高限价人民币120960.00元，超出限价作无效报价处理。
七、联系方式
名 称： 通师一附万濠星城幼儿园 

地 址：南通市崇川区万濠星城30号楼  

联系方式：13405702308（王老师）  

2024年3月26日
附件：
封面
通师一附万濠星城幼儿园雨棚采购及安装
响应文件
（资格后审）
    供应商：                        （加盖公章）
        日   期：      年      月      日
法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标，须出示此证明）
通师一附万濠星城幼儿园：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的 通师一附万濠星城幼儿园雨棚采购及安装  项目招标活动，全权代表我公司处理该招标活动的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：         性别：        年龄：            职务：
身份证号码：
手机：                传真：
 
单位名称（公章）                     法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                          年   月    日  
附：法定代表人身份证正反面复印件或扫描件
注:参加投标活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。
授权委托书
（委托代理人参加投标，须出示此证明）
通师一附万濠星城幼儿园：
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加通师一附万濠星城幼儿园雨棚采购及安装  的招标活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权。特此委托。
附：被授权人情况：
姓名：        性别：        年龄：       职务：
身份证号码：
手机：    传真：
 
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
附：法定代表人、被授权人身份证正反面复印件或扫描件
注:参加招标活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。
报价总表

	项目名称
	通师一附万濠星城幼儿园雨棚采购及安装

	报价总计
	¥             元，人民币大写：                。


供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：
注：（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
   （2）本表总报价（以人民币计价）包含但不限于以下费用：本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。
报价明细表
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

（预估）
	单价
	合计
	备注

	1
	立柱支架
	采用100*100*3mm的304不锈钢方管，3~4.5米一个柱子。
	米
	50
	
	
	所有焊接处必须采用不锈钢焊丝焊接，螺栓连接处采用不锈钢螺栓

	2
	纵梁支架
	采用80*40*2mm的304不锈钢方管，边上有弧度造型
	米
	60
	
	
	具体造型根据幼儿园要求定制

	3
	横梁支架
	采用60*30*2mm的304不锈钢方管，间距700mm布置
	米
	210
	
	
	保证耐力板不下坠

	4
	加强型耐力板
	3mm，深色，防雨防晒
	平方
	142
	
	
	颜色根据幼儿园要求定制

	5
	耐力板底部支撑
	采用60*30*2mm的304不锈钢角钢，间距2100布置
	米
	78
	
	
	

	6
	耐力板铝合金压条
	1、铝合金压条安装宽度50mm
2、打防水胶处理
	米
	78
	
	
	

	7
	雨棚背部倚靠柱
	采用DN32不锈钢管304制作，上下通长两根，用以倚靠爬梯等玩具，钢管能拆卸。
	米
	84
	
	
	

	8
	304不锈钢雨水槽
	不锈钢板折边定制
	米
	42
	
	
	保证雨水自流顺畅

	9
	304不锈钢雨水管
	采用DN100不锈钢管制作
	米
	20
	
	
	保证雨水自流顺畅

	10
	破混凝土地面
	1、破混凝土并恢复；2、土方开挖
	处
	13
	
	
	具体混凝土开挖面积及深度，需根据现场情况考虑

	11
	柱子浇筑混凝土
	保证柱子的稳定性
	处
	13
	
	
	具体浇筑方量根据现场实际情况浇筑

	12
	不可预见性因素
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	


供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期：

过往经验

自附以往做过类似大型雨棚采购安装项目的合同复印件或扫描件、发票等证明材料。
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